
MEJL241S04-06N交換手順

必要工具：モーターレンチ×2本 ドライバーセット 
 (口幅32mm以上と44mm以上のもの2本)

現場症状：洗面台のハンドルが硬くなった。ヘッドから
 水が漏れる等の際に交換する。

手順①止水栓を水、湯ともに閉める。何回回したか控えておく。

手順②ハンドル上部キャップの溝に細いマイナスドライバー等を引っ掛け
キャップを取り外す。

手順③キャップを外すと中に固定用のネジがあるので、そのネジをプラスドライバーで外す。

手順④ハンドルを真上に持ち上げ、取り外す。

手順⑤ハンドルジョイント部を保護しているカバーを真上に持ち上げ、取り外す。



手順⑥金具の平らになっている部分に引っかかるようにモーターレンチを当てて固定をし、
もう一本のモーターレンチを使用し6角固定ナットを緩め、取り外す。

手順⑦カートリッジを真上に持ち上げ、取り外す。
取り外す際、裏側のゴムパッキンが外れることがあるので、忘れないようにする。

手順⑧中に汚れ等残っていると不具合の原因になるので、綺麗にふき取ること。

手順⑨新しいカートリッジに交換し、取り付ける。
その際、パッキンの有無の確認と窪みカートリッジの出っ張りがきちんと
はまるように取り付けること。どちらも欠けていると漏水の原因になります。



手順⑩取り外す逆の手順で取り付けなおす。(下記主だった注意事項)
・固定ナットを取り付ける際の締め付けトルク値11N・m(参考値)。
締め付けが強すぎると、ハンドルが硬くなる等不具合につながるため要注意。
・正面表示がちゃんと正面に来るようにモーターレンチでしっかり固定して締め付けること。
水と湯の切り替えポイントがずれてしまうので要注意。

・ゴム栓を繋いでいるチェーンが正面にくるようにカバーを取り付ける。

・ネジで固定する前に、ハンドルが硬くないか上下左右に動かしチェックする。

手順⑪止水栓を水、湯ともに開く。閉める際に回したぶんだけ開くこと。


